
AIRTRBO ™ SLR RDS est disponible 
en tant que solution intégrée 
ou kit de mise à niveau sur site 
(sans relais ni duplexeur) 
et est compatible 
avec 
les relais 
SLR5500 (EMEA)
MOTOTRBO ™ 50W.

AIRTRBO™ SLR RDS utilise le 
relais Motorola MOTOTRBO™ de 
la série SLR5000 et le place à un 
niveau supérieur, en le rendant 
transportable.

Le système est compacté 
avec son duplexeur dans un 
boîtier antichoc transportable, 
permettant un accès facile à 
ses connecteurs et interfaces 
via un panneau personnalisé.

Garantie: 2 ans pour le relais SLR, 1 an pour les accessoires

AIRTRBOTM SLR RDS
MOTOTRBOTM SLR
Système Transportable à Déploiement Rapide
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AIRTRBO™ SLR RDS est la solution parfaite pour 
les utilisateurs MOTOTRBO™ travaillant dans 
les milieux de missions critiques et d’urgence 
où les capacités de communications sont très 
demandées pour déploiement immédiat.

Prêt pour les situations de mission critiques et d’urgence 

AIRTRBOTM SLR RDS

Grace à sa portabilité,  AIRTRBO ™ SLR RDS 
permet un transport facile et une installation 
rapide et est prêt à être utilisé partout et 
quand vous en avez besoin sur le terrain.

Les applications peuvent inclure:
• La sécurité publique
• Militaire (garde côtière, 

aviation, etc.)
• Sécurité
• Industriel
• Utilitaires

Caractéristiques:
• Le panneau externe permet que toutes les 

connexions nécessaires soient réalisées 
avec le boîtier fermé: RF, Ethernet, USB, 
Alimentation AC / DC ou d’autres connexions 
personnalisées. 

• Système de ventilation 
• Compatible avec les relais MototrboTM SLRxxx 

de 50W
• Alimentation 110V AC /220V AC ou 12V DC, 

avec protection contre la double alimentation
• Fonctionnement indépendant, IP Site 

Connect® ou capacités de partage (avec les 
licences appropriées)

• Duplexeur interne (standard) ou 
fonctionnement à deux antennes

Dimensions: 56,5 x 57 x 25 cm
Poids: approx. 19 kg (incluant le relais SLR et le duplexeur)
Plage de température de fonctionnement: -30 ° C à 55 ° C


