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نظام 2020 العالي التردد لإرسال 
البرید الإلكتروني والفاكس والبیانات

توصیل كامل بالبرید الإلكتروني عبر الإنترنت

إرسال البرید الإلكتروني والفاكس وإجراء الاتصالات 
الصوتیة للمسافات الدولیة الطویلة

دون خطوط ھاتفیة٬ دون قمر صناعي٬ دون أجھزة 
خلویة

تعزیز أمان نقل الرسائل

مجانیة البث

یٌعد نظام Barrett 2020 مثالیًا لتوفیر خدمة النقل الكامل والآمن للبیانات ورســائل البرید الإلكتروني 
داخل المنظمات التي لدیھا عملیات في مواقع نائیة لا توجد فیھا بنیة أساسیة للاتصالات.

یوفر نظام 2020 واجھة توصیل آلیة بســــــیطة للتحادث ونقل البیانات وإرسال البرید الإلكتروني بین 
جمیع المحطات في الشــــــبكة العالیة التردد مع التوصیل الكامل بالبرید الإلكتروني عبر الإنترنت عبر 

محطة بوابة عالیة التردد.

لا توجد تكالیف أخرى للعملیات المســــتمرة لنقل البیانات داخل الشـــــبكة بعد التكلفة الرأسمالیة الأولیة 
للمعدات٬ التي تعادل تكلفة أنظمة الأقمار الصناعیة الحالیة أو تقل عنھا.

تم تصمیم Barrett 2020 خصیصًا لیكون سھل التركیب والاستخدام. وبالنسبة للمسـؤول عن النظام٬ 
ِتتوفر مجموعة متنوعة من خیارات الربط الآلي ومُجدول الربط٬ متوافقة بالكامل للتشـــــــــــــــغیل مع 
بروتوكولات إنشـاء الربط الآلي وفق المعاییر الفیدرالیة وبروتوكولات الاتصــال الانتقائي وفق معاییر 

لجنة ٬CCIR وذلك لتوفیر حل شامل وآلي للربط الشبكي.

بالنســبة للمســـتخدم النھائي٬ یتمیز نظام 2020 بالشـــفافیة؛ حیث یتم إرسال رسائل البرید الإلكتروني 
واستلامھا عبر برامج عمیل البرید الخاصة بالمسـتخدمین والمألوفة مثل برنامج MS Outlook أو أي 

برنامج برید إلكتروني آخر شائع الاستخدام.

عند البث٬ یتم حمایة الربط من خلال تشـفیر بیانات المسـتخدم القابلة للتكوین وفق معیار التشـفیر الرقمي 
(DES) مع تعزیز أمان الربط٬ بما یضمن أمان الاتصالات بین المحطات المشفرة المماثلة.

یســـتخدم نظام البرید الإلكتروني Barrett 2020 أجھزة مودم Clover 2000 و 2500 المتقدمة٬ 
مستعینة بأحدث تقنیات معالجة الإشارات الرقمیة (DSP) التي تم تصمیمھا خصیصًا لتشغیل الترددات 
العالیة. وتتنوع تنسیقات التضـمین ابتداءً من أوضاع التضـمین ثنائیة الطور القویة البسـیطة إلى أوضاع 
التضــمین ذات الســعة رباعیة المســـتوى ذات الطور التفاضلي المتعدد المســـتویات والتي تؤدي٬ ھي 
وخوارزمیات الانضــغاط المتطورة في برنامج تشــغیل ٬Barrett 2020 إلى بث بیانات مضــغوطة 

بمعدلات تزید عن ١٤٤۰۰ بت في الثانیة*.

یتوفر مودم 2023 العالي التردد في شـــــــكل خیار یُركب داخلیًا لجھاز الإرســـــــال والاســــــــتقبال َّ
Barrett 2050 العالي التردد أو خارجیًا في حاویة مودم منفصــــلة. ویُعد المودم الداخلي خیارًا مثالیًا 

في حالات محدودیة مساحة المحطة القاعدیة أو مجموعة الظھر أو التكوین المتنقل.

یشـتمل نظام Barrett 2020 على برنامج سھل الاستخدام قائم على Windows یتم تشـغیله على أي 
جھاز كمبیوتر شخصي یعمل بنظام التشغیل Microsoft Windows Win7 وWin8 ویتم توصیله 

.Microsoft Outlook مثل STMP/POP بسلاسة ببرامج عملاء البرید الإلكتروني الشائعة
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nً جھاز الإرسال والاستقبال 2050 العالي التردد مزودا
بمودم 2023 العالي التردد الخارجي وجھاز كمبیوتر 

مثبت علیه برنامج نظام 2020  لإرسال البرید الإلكتروني 
والفاكس والبیانات
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جھاز الإرسال والاستقبال 
۲۰٥۰ العالي التردد مزودا ً

بمودم ۲۰۲۳ العالي التردد الداخلي 
وجھاز كمبیوتر مثبت علیه برنامج 

نظام ۲۰۲۰ لإرسال البرید الإلكتروني والفاكس والبیانات
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جھاز الإرسال والاستقبال 
2050 العالي التردد مزودا ً

بمودم 2023 العالي التردد الداخلي 
وجھاز كمبیوتر مثبت علیه برنامج 

نظام 2020 لإرسال البرید الإلكتروني والفاكس والبیانات

الإنترنت/البرید الإلكتروني 
عبر الإنترنت

ھوائي النطاق 
الترددي العریض 

متعدد الأسلاك

جھاز الإرسال والاستقبال 2050 العالي التردد مزودا بمودم 2023 العالي التردد الداخلي ً
وجھاز كمبیوتر مثبت علیه برنامج نظام 2020 لإرسال البرید الإلكتروني والفاكس والبیانات

المحطة القاعدیة الرئیسیة

الربط اللاسلكي العالي التردد

مثال نموذجي لشبكة نظام 2020 عالي التردد لإرسال البرید الإلكتروني 
والفاكس والبیانات
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المركز الرئیسي:
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: ١٧۰۰ ۹٤۳٤ ٨ ٦١+
فاكس: ٦٧٥٧ ۹٤١٨ ٨ ٦١+

information@barrettcommunications.com.au :البرید الإلكتروني

المواصفات العامة

مودم البیانات Barrett 2020 العالي التردد
بروتوكول البیانات   Clover 2500 - تضمین إعادة الإرسال الآلي 

   (ARQ) الانتقائي العالي السرعة التكیفي لنقل 
   البیانات دون أخطاء بنسبة ١۰۰٪

معدل نقل البیانات  تصـحیح وضغط الأخطاء بمعدل یزید عن ١٤٤۰۰ بت 
   في الثانیة* (نظام ۲۰۲۰ فقط) على أســاس جودة الربط 

   المتوسطة إلى الجیدة وقابلیة الملفات للانضغاط
أوضاع التضمین   مُضاعِف BPSM ثنائي الطور٬ ٦۲٥ بت في الثانیة 

   مُضاعِف QPSM رباعي الطور٬ ١۲٥۰ بت في الثانیة
   مُضاعِف 8PSM ثماني الطور٬ ١٨٧٥ بت في الثانیة

   مُضــــــــاعِف 8P2A ثماني الطور٬ ثنائي الســــــــعة٬ 
   ۲٥۰۰ بت في الثانیة

   مُضاعِف 16P4A مكون من ١٦ طورًا٬ رباعي السـعة      ٬ 
   ۳٧٥۰ بت في الثانیة

2k0H BEN 2أوk0H J2 DEN    CCIR البث وفق
عرض النطاق المطلوب   ۲۰۰۰( عند ٦ دیسیبل)

أقل نسبة الإشارة إلى التشویش لنقل البیانات  -۳ دیسیبل
واجھة جھاز الإرسال والاستقبال/  معدل نقل البیانات عبر وصـــــــــــــــلة RS232 یبلغ 
الكمبیوتر الشخصي  ۹٦۰۰ باود (حتى ٥٧٫٦۰۰ بت في الثانیة كحد أقصى)

استھلاك التیار   ٤۰۰ مللي أمبیر في وضع الاستعداد
درجة حرارة التشغیل   -١٥ °مئویة إلى +٥٥° مئویة (-٤۰° مئویة إلى 

   +°٦۰ مئویة للتخزین)

التركیب الداخلي لمودم 
2023 العالي التردد 

وإعداد الكمبیوتر المحمول

لوحة الدوائر المطبوعة لمودم 
2023 Clover 2000 البیانات

العالي التردد المخصص للتركیب الداخلي

واجھة المودم 2023 العالي التردد
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الجزء العلوي من 
المودم 2023  
العالي التردد

الجزء الجانبي من 
المودم 2023 
العالي التردد

ُبرنامج 2020 المشغل 
على الكمبیوتر الشخصي

*تخضع سرعة نقل البیانات المحددة لجودة الربط ومعدل انغضاط الملفات

المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.
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